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О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т   № 
монтаж внутренних инженерно-технических систем загородного дома
	г.Москва
	Заказ № 
	«        »                       2014 г.


	Подрядчик:
	ООО «Системы для Дома»

	Представитель:
	

	Заказчик:
	

	Тел./e-mail:
	

	Объект:
	Загородный дом

	Адрес объекта:
	Московская обл., 

	Предмет Договора:
	Монтаж внутренних инженерно-технических систем


Таблица 1 Общие данные

	1
	Проектирование:
	отопление □     водоснабжение □      канализация □    готовый проект □   исполнительная документация □

	2
	Здание:
	коттедж □    дом для гостей □     баня □     гараж □     дача □      габаритные размеры: ____ х ____ х ____ м
количество проживающих  до ____ человек,  режим проживания:   постоянный □    периодический □   сезонный □ 

расчетная температура в помещении _______ °C,  расчетная тепловая характеристика  ________ Вт/ м²

нормативная тепловая характеристика  100 Вт/ м²  общие теплопотери (примерно)  ______  кВт

	3
	Электроснабжение:

	электросеть □  генератор □    1 фаза □  3 фазы □    Установленная мощность _______  кВт
счетчик:   однотарифный □  двухтарифный □     тарифная зона:  город □  село □

	4
	Водоснабжение:
	центральное □  скважина  □    колодец □    летний водопровод □    Установленный  лимит _______ м³/ч

качество воды  соответствует □   не соответствует □  требованиям СанПиН «Питьевая вода»

	5
	Канализация
(проектируемая):
	центральная □  ЛОС  □   тип ЛОС ____________________________________
Установленный  лимит сброса сточных вод ________ м³/сутки. Максимальный залповый сброс ______ л.

	6
	Теплоснабжение:
	нет □  центральное □   автономное:  □  

 печное  □ электрические конвекторы  □     индивидуальная котельная  □


Таблица 2 Сведения об объекте

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего по объекту
	Цокольный этаж
	1 этаж
	2 этаж
	3 этаж
	Мансарда

	1
	Внутренняя площадь
	м²
	
	
	
	
	
	

	2
	Внутренний объем
	м³
	
	
	
	
	
	

	3
	Площадь жилых помещений
	м²
	
	
	
	
	
	

	4
	Площадь отапливаемых помещений
	м²
	
	
	
	
	
	

	5
	Высота потолков
	м
	
	
	
	
	
	

	6
	Количество отдельных помещений общее
	шт.
	
	
	
	
	
	

	7
	Количество отдельных помещений отапливаемых
	шт.
	
	
	
	
	
	

	8
	Количество оконных проемов
	шт.
	
	
	
	
	
	

	9
	Количество наружных дверных проемов
	шт.
	
	
	
	
	
	


Таблица 3 Планировка

	№ п/п
	Наименование
	Цоколь-ный этаж, м²
	1 этаж, м²
	2 этаж, м²
	3 этаж, м²
	Ман-сарда, м²
	Радиаторы , шт.
	Конвек-торы, шт.
	Полотен-цесуши-тели, шт.
	Теплый пол, м²

	
	
	
	
	
	
	
	секцион-ные
	панель-ные
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4 Общие данные о системе отопления
	1
	Котельная (проектируемая):
	кухня □    отдельное помещение □   цокольный этаж □   1 этаж □    пристройка □    отдельное здание □
 Площадь _____  м²    Высота потолка  _____ м   Объем _______ м³  Установленная мощность ___________ кВт

	2
	Топливо:
	 газ магистральный  □    газ сжиженный  □    твердое топливо □    дизельное топливо □    электричество □

	3
	Резервное топливо:
	 газ магистральный  □    газ сжиженный  □    твердое топливо □    дизельное топливо □    электричество □

	4
	Котел:
	тип ______________     кол-во _________  настенный □  напольный □  P=______ кВт  ОТ □   ОТ и ГВС □

	5
	Резервный котел:
	тип ______________     кол-во _________  настенный □  напольный □  P=______ кВт  ОТ □   ОТ и ГВС □

	6
	Бойлер:
	тип ______________    кол-во _________  настенный □    напольный □  электрический □    косвенного нагрева □   V=______ л  

	7
	Система отопления:
	насосная □      гравитационная □

	8
	Тип управления:
	ручное □   термостаты на радиаторах □    комнатные термостаты □    погодозависимое управление □

	9
	Теплоноситель:
	вода □   антифриз □

	10
	Трубопроводы:
	полипропилен □   металлопластик □   медь □   сталь □ 

	11
	Способ прокладки:
	открыто по стенам □   скрыто по стенам □   скрыто в стенах □   скрыто в полу □   под полом □  по чердаку □
скрыто над подвесным потолком    □

	12
	Схема прокладки:
	вертикальная □     горизонтальная  □       однотрубная □      двухтрубная □      лучевая □


Таблица 5 Отопительные приборы

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего по объекту
	Цокольный этаж
	1 этаж
	2 этаж
	3 этаж
	Мансарда

	1
	Радиатор секционный  чугунный □   BM □  ALUX □
	шт.
	
	
	
	
	
	

	2
	Радиатор панельный  стальной □  
	шт.
	
	
	
	
	
	

	3
	Конвектор напольный     с вентилятором □
	шт.
	
	
	
	
	
	

	4
	Конвектор внутрипольный     с вентилятором □
	шт.
	
	
	
	
	
	

	5
	Полотенцесушитель  220В □  ОТ □  ГВС □
	шт.
	
	
	
	
	
	

	6
	Система «Теплый пол»
	м²
	
	
	
	
	
	

	7
	Система «Теплые стены»
	м²
	
	
	
	
	
	


Таблица 6 Санитарно-технические приборы

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего по объекту
	Цокольный этаж
	1 этаж
	2 этаж
	3 этаж
	Мансарда

	1
	Умывальник
	шт.
	
	
	
	
	
	

	2
	Душевая кабина
	шт.
	
	
	
	
	
	

	3
	Ванна
	шт.
	
	
	
	
	
	

	4
	Джакузи
	шт.
	
	
	
	
	
	

	5
	Бассейн
	шт.
	
	
	
	
	
	

	6
	Биде
	шт.
	
	
	
	
	
	

	7
	Писсуар
	шт.
	
	
	
	
	
	

	8
	Унитаз
	шт.
	
	
	
	
	
	

	9
	Мойка
	шт.
	
	
	
	
	
	

	10
	Посудомоечная машина
	шт.
	
	
	
	
	
	

	11
	Стиральная машина
	шт.
	
	
	
	
	
	

	12
	Емкостный или проточный водонагреватель
	шт.
	
	
	
	
	
	


Таблица 7 Ценовая категория оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Закупка
	ЭКОНОМ
	СТАНДАРТ
	ПРЕМИУМ

	1
	Котел


	
	
	
	

	2
	Водонагреватель


	
	
	
	

	3
	Запорная и регулирующая арматура
	
	
	
	

	4
	Трубопроводы отопления
	
	
	
	

	5
	Трубопроводы ХВС и ГВС
	
	
	
	

	6
	Трубопроводы канализации
	
	
	
	

	7
	Насосное оборудование


	
	
	
	

	8
	Смесители


	
	
	
	

	9
	Радиаторы, конвекторы

	
	
	
	

	10
	Полотенцесушители

	
	
	
	


ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте инструкцию и заполните опросный лист. Если у Вас не хватает данных или есть вопросы и сомнения, то внесите в опросный лист имеющиеся у Вас данные и отправьте нам по электронной почте. Наш специалист обязательно свяжется с Вами!

КАК ЗАПОЛНЯТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ?
При заполнении таблицы 1 «Общие данные» опросного листа выберите один или несколько вариантов из предложенных ответов. По возможности, проставьте числовые значения требуемых параметров (если эти значения неизвестны – оставьте соответствующие поля незаполненными).
Таблица 1. Общие данные:

1. Укажите типы инженерных систем Вашего дома, по которым необходимо выполнить расчеты и составить сметы.
2. Укажите тип дома, количество одновременно проживающих человек (без учета гостей), постоянно вы проживаете в доме, приезжаете время от времени (периодическое) или живете там только летом (сезонное). Также, для расчета системы отопления, укажите (если вам известно)  расчетную температуру в здании и тепловую характеристику здания.

3. Укажите источник электроснабжения Вашего дома (электросеть или собственный генератор), количество фаз (1 или 3), а также значение установленной мощности – ОБЯЗАТЕЛЬНО!
4. Укажите источник водоснабжения, лимит потребления и сведения о качестве воды – это необходимо для оценки необходимости специальной подготовки воды для подпитки системы отопления.

5. Укажите тип системы канализации и лимит сброса сточных вод – это необходимо для оценки возможности сброса теплоносителя из системы отопления в общедомовую систему канализации. Такая ситуация может возникнуть при возникновении неисправностей в системе отопления – для того, чтобы устранить утечку теплоносителя из системы или заменить неисправное оборудование.
При заполнении таблицы 2 «Сведения об объекте» опросного листа укажите значения параметров здания либо поставьте прочерк в соответствующих полях (заполняется только при расчете системы отопления здания).

При заполнении таблицы 3 «Планировка» опросного листа укажите количество соответствующих помещений на этажах здания либо поставьте прочерк в соответствующих полях (заполняется только при расчете системы отопления здания).

При заполнении таблицы 4 «Общие данные о системе отопления» опросного листа выберите один или несколько вариантов из предложенных ответов. По возможности, проставьте числовые значения требуемых параметров (если эти значения неизвестны – оставьте соответствующие поля незаполненными).

Таблица 4. Общие данные о системе отопления:

1. Укажите, где размещается котел. Настенный одноконтурный или двухконтурный котел может размещаться на кухне. Напольный котел и бойлер косвенного нагрева обычно размещаются в отдельном помещении. Как правило, это помещение размещается на 1 этаже здания. При соблюдении определенных требований котельная может размещаться в цокольном этаже. Также возможно размещение котельной в пристроенном или в отдельно стоящем помещении (это более характерно для котельных на дизельном или твердом топливе). Кроме того, укажите площадь помещения котельной – это необходимо для оценки возможности размещения котла и вспомогательного оборудования. Дополнительно можно указать объем помещения котельной – это необходимо для оценки возможности использования в качестве топлива природного (сжиженного) газа. В этом случае объем помещения котельной должен быть не менее 15 м³ при высоте потолка не менее 2,5 м.
2. Укажите вид топлива. Обычно это магистральный природный газ – самый выгодный и удобный в использовании вид топлива. Но во многих районах до сих пор магистральный газ не проведен. Поэтому основным видом топлива может быть либо привозной сжиженный газ, либо жидкое (дизельное) топливо – тоже достаточно удобный вид топлива, но менее выгодный. В некоторых случаях приходится использовать твердое топливо – этот вид топлива достаточно выгоден с финансовой точки зрения, но очень неудобен с точки зрения его использования. Самый удобный с точки зрения использования, но наименее выгодный вид топлива – электроэнергия. К тому же, надежность электроснабжения в сельской местности оставляет желать лучшего. Поэтому, при использовании электроэнергии в качестве основного вида топлива, рекомендуется устанавливать резервный котел на жидком топливе или сжиженном газе (в крайнем случае – твердотопливный), а в системе вместо воды использовать антифриз или масло.
3. Укажите вид резервного топлива. Для некоторых видов топлива не понадобится предусматривать резервный котел. В частности, если в качестве основного топлива выбрать магистральный природный газ, а в качестве резервного – привозной сжиженный газ или жидкое дизельное топливо. Правда, в данном случае потребуется некоторое время на ручное переключение с одного вида топлива на другой, что не всегда выполнимо в связи с большой удаленностью загородного дома от постоянного места жительства.

4. Укажите тип, марку и мощность основного котла, а также топливо, на котором он работает. Для небольших загородных домов допускается установка одно или двухконтурных настенных котлов. Но в связи с большой удаленностью загородного дома для предотвращения отключений системы отопления рекомендуется предусматривать резервный котел с возможностью его автоматического включения при отказе основного котла (желательно на другом виде топлива) и источник бесперебойного питания.
5. Укажите тип, марку и мощность резервного котла, а также топливо, на котором он работает. Если в вашей системе предусмотрен резервный котел, то при отказе основного котла или при прекращении подачи основного вида топлива можно организовать автоматическое включение резерва и отправку Вам SMS-сообщения о неполадках в системе. Это позволит Вам избежать неприятных сюрпризов при очередном посещении Вашего загородного дома. При отсутствии резервного котла, для котельных с одно и двухконтурными настенными котлами малой мощности рекомендуется установка источника бесперебойного питания (он не будет лишним и при наличии резервного котла) – это позволит избежать отключения котла и замораживания системы отопления при кратковременных отключениях электроэнергии. Для систем отопления крупных зданий рекомендуется дополнительно ставить дизель-генератор с функцией автоматического включения резерва (АВР).
6. Укажите тип бойлера системы ГВС и предполагаемый объем. Если в Вашей системе предусматривается двухконтурный настенный (или напольный) котел и его производительность по горячей воде Вас устраивает – бойлер можно не ставить. Но если у Вас одноконтурный котел – установка бойлера обязательна. Емкость бойлера определяется исходя из количества одновременно проживающих людей, а также из анализа пикового расхода: сколько потребителей (кран, стиральная машина, посудомоечная машина, душ и т.п.) могут быть включены одновременно и на какой промежуток времени.
7. Укажите тип системы отопления. Насосная система в настоящее время является наиболее распространенной. Она позволяет обеспечить теплом  загородный дом любой площади и этажности, при этом поддерживая максимально комфортные условия в каждом помещении Вашего дома. Гравитационная система в настоящее время применяется редко, т.к. у нее есть серьезные ограничения: небольшая протяженность трубопроводов, требуются стальные трубы большого диаметра, жесткие требования по уклонам при прокладке трубопроводов. Хотя есть и достоинства, например энергонезависимость. Для гравитационной системы не требуется насос. Данная система рекомендуется к применению на небольших строениях при использовании в качестве топлива газа или жидкого топлива, если в Вашей местности часто и надолго отключают электроэнергию.
8. Укажите тип управления системой отопления Вашего дома. Для небольших, в основном, одноэтажных загородных домов допустимо ручное управление посредством панели управления котла. Для двух и трехэтажных домов с помещениями небольшой площади следует применять термостатические клапана на радиаторах. Комнатные термостаты рекомендуется применять при большой площади помещения. Допускается применять комнатные термостаты для небольших домов при регулировании по температуре в контрольном помещении. Погодозависимое управление может применяться в сочетании с термостатами на радиаторах и комнатными термостатами для повышения эффективности системы регулирования с целью экономии топлива и поддержания комфортных условий в Вашем доме.
9. Укажите тип теплоносителя. Как правило, в качестве теплоносителя используется вода. Качество воды должно соответствовать ГОСТ «Питьевая вода». В противном случае необходимо предусматривать дополнительное оборудование по подготовке воды для заполнения и подпитки системы отопления. Можно также заполнить систему привозной водой необходимого качества, а для подпитки предусмотреть емкость с подпиточным насосом. Антифриз используется в системах отопления зданий, предназначенных для периодического проживания как в летний, так и в зимний период. В этом случае необходимо применять оборудование и трубы, совместимые с данным типом антифриза. Также необходимо отметить, что антифриз имеет меньшую теплоемкость, чем вода. Это обуславливает необходимость увеличения мощности котла и отопительных приборов (для секционных радиаторов – увеличение количества секций, для панельных радиаторов и систем «теплый пол» и «теплые стены» - увеличение площади поверхности нагрева). И еще одна неприятная новость – антифриз сокращает срок службы трубопроводов и арматуры системы отопления. 
10. Укажите материал трубопроводов системы отопления. В настоящее время наибольшее распространение получили металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Медные трубы применяются реже, в основном для высокотемпературных контуров в котельной и для систем отопления в северных регионах (из-за возможности увеличения температуры теплоносителя до 130°C). Стальные трубы в настоящее время используются редко, как правило, в гравитационных системах отопления.

11. Укажите способ прокладки трубопроводов системы отопления. Для металлопластиковых и полипропиленовых труб рекомендована скрытая прокладка для защиты от возможных механических повреждений и воздействия ультрафиолетовых лучей. Для медных труб возможна как скрытая, так и открытая прокладка. Стальные трубы можно прокладывать только открытым способом, так как срок службы стальных труб, как правило, намного меньше срока службы здания.

12. Укажите схему прокладки трубопроводов системы отопления. Для загородного дома рекомендуется двухтрубная горизонтальная, либо двухтрубная  горизонтальная лучевая схема. Однотрубная горизонтальная схема отличается малой гидравлической устойчивостью – требуется применение дорогостоящих автоматических регуляторов расхода для равномерного распределения теплоносителя по разным отопительным контурам и особых термостатических регуляторов для радиаторов (они тоже дороже обычных). Вертикальные схемы в системах отопления загородного дома применяются редко из-за большого количества стояков, которые не украшают интерьер. Безусловно, стояки можно проложить скрыто в стенах, но это приводит к дополнительным строительным работам и усложнению монтажа. К тому же, на каждый стояк придется ставить автоматический регулятор расхода – опять дополнительные расходы. И самое главное: необоснованное усложнение схемы ведет к снижению ее НАДЕЖНОСТИ.
При заполнении таблицы 5 «Отопительные приборы» опросного листа укажите значения параметров здания либо поставьте прочерк в соответствующих полях (заполняется только при расчете системы отопления здания).

При заполнении таблицы 6 «Санитарно-технические приборы» опросного листа укажите значения параметров здания либо поставьте прочерк в соответствующих полях (заполняется только при расчете системы канализации, а также систем холодного и горячего водоснабжения).

При заполнении таблицы 7 «Ценовая категория оборудования» опросного листа укажите тип соответствующего оборудования и фирму производителя, либо поставьте знак «+» в соответствующих полях. В ценовую категорию ЭКОНОМ, как правило, входит продукция китайских фирм (так называемые «Noname»), а также некоторых российских фирм. СТАНДАРТ – продукция хорошо зарекомендовавших себя производителей России, Европы, Турции и Китая. ПРЕМИУМ – оборудование и материалы лучших фирм Европы и Америки. В графе поставка укажите, кто будет закупать указанное оборудование: Заказчик или Подрядчик.
Кроме опросного листа желательно прислать всю имеющуюся у Вас информацию по Вашему дому: 

· проект дома (если есть);
· копии поэтажных планов (можно на них указать предполагаемое размещение котла, а также отопительных и санитарно-технических приборов, зоны размещения «теплых полов»);
· проект котельной, согласованный с газоснабжающей организацией  (если в качестве основного вида топлива Вы выбрали «магистральный природный газ» и  уже обращались по этому поводу в проектную и газоснабжающую организации);
· тепловой расчет и проект системы отопления (если Вы уже обращались по этому поводу в проектную организацию)

Полнота и точность составления сметы по монтажу системы отопления Вашего дома напрямую зависит от полноты и точности предоставленной Вами информации!
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